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ЭПОХА ВОДОЛЕЯ

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ОТ КОМПАНИИ «ПРОМЭЛЕККТРО»

         По уровню качества погружные скважинные насосы «Водолей» производства «Промэлектро» стоят на одном уровне с аналогичными погружными насосами лучших европейских производителей и соответствуют международным европейским стандартам безопасности, а по дизайну, техническим характеристикам, надежности и спросу, не имеют аналогов в странах СНГ.

         На данный момент предприятие «Промэлектро» производит целую гамму бытовых погружных центробежных электронасосов, способных по своим характеристикам удовлетворить любые запросы потребителей.

          Усовершенствованная  линия насосов «Водолей» «Евро-1» и «Евро-3» имеет принципиальные конструктивные и технологические отличия от предыдущих моделей. Электродвигатель в насосе заполнен специальным пищевым диэлектрическим маслом и расположен за насосной частью, что исключает попадание масла в перекачиваемую воду, изменена конструкция уплотнения по валу двигателя, добавлена встроенная система защиты двигателя насоса от перегрузок и нештатных режимов работы. Серьезно изменилась и гидравлическая часть насоса, которая более устойчива к наличию песка в перекачиваемой воде.

Почему покупатели выбирают погружные насосы «Водолей»

· гарантия высокого качества насоса;

· надежность и долговечность электронасоса;

· насос не критичен к перепаду напряжения;

· ремонтопригодность;

· бесшумность;

· современный дизайн; 

· насос изготовлен из экологически чистых материалов;

· цена

· насос комплектуется пусковым устройством, кабелем полной длины, погружным тросом;

· высокий коэффициент полезного действия электронасоса;

· выявленные отказы по вине изготовителя – не более 0,12 %

· гарантийное и постгарантийное обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОНАСОСЫБЦПЭ (цена с НДС, руб)

	БЦПЭ ЕВРО-1(литр в мин/ макс.напор)
	60/27
	60/36
	60/47
	60/60
	60/75
	60/90
	60/120
	60/150

	БЦПЭ 0,5-*
	16
	25
	32
	40
	50
	63
	80
	100

	Максимальный напор, м
	27
	36
	47
	60
	75
	90
	120
	150

	Производительность max л/мин (м3/ч)
	60 (3,6)

	Потребляемая мощность, кВт
	0,38
	0,5
	0,65
	0,72
	0,97
	1,27
	1,63
	2,05

	Напряжение, В
	220+ 22

	Масса, кг (брутто)
	8,3
	10,2
	12,7
	13,8
	16,3
	19
	23
	24

	Розничная цена
	4992,40
	6241,30
	6923,10
	8017,00
	8595,70
	9423,50
	10539,20
	12131,00


БЦПЭ (ЕВРО-3) 

	БЦПЭ ЕВРО-3(литр в мин/ макс.напор)
	160/20
	160/30
	160/40
	160/50
	160/60
	160/70
	160/90
	160/105

	БЦПЭ 1,2-**
	12
	16
	25
	32
	40
	50
	63
	80

	Максимальный напор, м
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	90
	105

	Производительность max л/мин (м3/ч)
	160 (9,6)

	Потребляемая мощность, кВт
	0,54
	0,8
	1,0
	1,3
	1,5
	1,8
	2,1
	2,8

	Напряжение, В
	220+ 22

	Масса, кг (брутто)
	8,0
	9,3
	12,3
	13,3
	15,0
	16,3
	19,5
	24,0

	Розничная цена
	4874,80
	6102,40
	6419,90
	7199,50
	8560,30
	9150,00
	10994,10
	12131,00


 * Рекомендованный набор использования насоса с оптимальным КПД и объемной подачей Q = 1,8 м3/ч

** Рекомендованный напор использования насоса с оптимальным КПД и объемной подачей Q = 4-3 м3/ч



















